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全新的29毫米软球顶丝膜高音单
元，采用比重仅为多数竞争对手
一半（每平方毫米仅0.06克）的
超轻材料制成，实现超凡音圈运
动控制，从而将失真降到最低。

低音单元采用达尼的标志性木纤
维纸质音盆，坚固但轻盈的音盆
由低损耗折环提供支撑，以毫不
妥协的精确度表现音乐中的每一
处细节。

箱体采用坚固的中密度纤维板材
配合高级胶皮制成。吸音材料的
分布经过精心设计，前障板的后
侧未采用任何吸音材料，从而使
后置式低音倒相管所产生的低音
更为精准。

磁路系统中采用覆盖SMC（软磁
性复合物）的磁极柱，从而提供
更出色的磁通场并显著减少机械
性失真。

深入了解
DALI OBERON系列

DALI OBERON存在一项突破：它是第一个采
用达尼SMC专利技术的入门级系列，大幅减少
非线性磁力失真——让您最喜爱的音乐能够带
给您前所未有的听觉体验。凭借全新的超大高

音单元，广域扩散性木纤维低音单元，以及具
有典型丹麦风格的箱体造型，DALI OBERON
为入门级高保真音箱树立了全新标杆。是时候
重新发现音乐的美妙魅力了。

前卫的箱体设计
DALI OBERON充分兼顾了功能与造
型，且均毫不妥协。箱体共有四种各
不相同的表面配色可供选择，其超坚
固的结构充分消除了共振现象——您
只会听到艺术家所希望表现的声音。

低失真SMC技术
大部分音箱采用磁铁作为驱动单元。但是
铁的起磁及消磁的速度并不一致，从而导
致了声音的失真。DALI OBERON采用专
为我们的高端音箱开发的软磁性复合物，
大幅减少磁力失真情况。

我们相信，所有的声音技术的
发展，都应该为音乐的美妙魅
力服务。 

广域扩散性单元
不需为音箱的摆位费心——DALI 
OBERON的设计可将声音均衡地分散在
一个宽广的聆听区域，无论您在哪一个位
置，采取站姿或坐姿，都能为您忠实地重
现声音信号中的每一个细节。



DALI OBERON 1虽然体积小巧，却仍然具有震
撼的音色——使它可以成为摆放在较小的房间
或隐蔽角落的理想选择。采用我们最新开发的
29毫米软球顶丝膜高音单元，以及5¼英寸木
纤维低音单元，OBERON 1无论放置在书架上
或挂在墙上，都可以为整个空间提供细腻而富
有表达力的声音。它可以放置在距离墙边1厘米
至50厘米的位置，而仍然能提供紧实、有力的
重低音。
OBERON 1和该系列中体积较大的音箱一样，
配备了达尼的众多专有技术，包括低失真的
SMC磁路系统，让您能充分欣赏音乐和电影中
最本真的声音。

低音单元：一个5¼英寸木纤维纸质音盆（配备
SMC磁路系统）
高音单元：29毫米软球顶丝膜
尺寸：274 x 162 x234毫米

DALI OBERON 3融合了易于摆放的尺寸以及
发烧级性能。29毫米软球顶丝膜高音单元与基
于SMC磁路系统的7英寸低音单元配合天衣无
缝，能够产生令人叹为观止的高音、细腻而清
脆的中音以及完美无瑕的低音。
无论放置在脚架上或是书架上，OBERON 3广
域扩散性技术提供更大的最佳听音区——因此
您或坐或站，无论在房间里的哪个位置，甚至
在房间内走动，都能沉浸在最佳的声音重现之
中。
OBERON 3不仅造型优美，更实现了便利性和
卓越音质的完美结合，以低于其他发烧级音箱
的实惠价格，提供优越的听觉体验。

低音单元：一个7英寸木纤维纸质音盆（配备
SMC磁路系统）
高音单元：29毫米软球顶丝膜
尺寸：350x200 x315毫米

DALI OBERON 1

DALI OBERON 3

整个系列中的重量级选手，DALI OBERON 7
凝聚了所有的心血，专为音响发烧友而打造。
这个落地式音箱高达一米，具有毫不妥协的史
诗级性能。
两个更大的基于SMC磁路系统的7英寸低音单
元提供细腻中音和震撼低音，以便实现与超轻
质的软球顶丝膜高音单元的最优融合。配合造
型优雅而又宽实的大型箱体，能产生余音绕梁
的深沉重低音以及富有表现力的性能，适用于
面积最大的房间。
尽管拥有令人震撼的体量，OBERON 7仍然
保留了达尼享负盛名的细腻和均衡——能够
将任何类型的音乐以自然几近原声的形式进行
演绎，即使在较低的音量下也足够让人惊艳。
	
低音单元：两个7英寸英寸木纤维纸质音盆（
配备SMC磁路系统）
高音单元：29毫米软球顶丝膜
尺寸：1015x200 x340毫米

落地式设计的DALI OBERON 5专为追
求极致音效体验的人士设计。OBERON 
5紧凑而优雅，拥有两个5¼英寸木纤维
低音单元，配合该系列的宽频29毫米软
球顶丝膜高音单元，能够产生细腻、清
晰而令人沉醉的声音。
OBERON 5的低音深沉、中音明澈、而
高音清晰且毫无压迫感，是居家环境中
欣赏任何音乐或电影音轨的最佳拍档。
OBERON 5身高83厘米，高挑颀长的
箱体可以轻松地融入大多数居家空间，
同时性能让人仿佛置身于设备最精良的
音乐厅之中。

低音单元：两个5¼英寸木纤维纸质音
盆（配备SMC磁路系统）
高音单元：29毫米软球顶丝膜
尺寸：830x162 x283毫米

DALI OBERON 5

DALI OBERON 7






